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Omschrijving

afschot

breedte

totale breedte

hoogte in meters t.o.v. NAP

5,0% 5,0%2,5% 2,5%

0.70 1.40 1.00 3.25 5.00 2.05 1.00

perceel talud sloot talud berm berm sloot

1.00 1.00

taludtalud

40 mm straatlaag
betonstraatstenen, keperverband, kleur grijs

250 mm menggranulaat 0 / 31,5

rijbaan

O
B 

12
0x

25
0

O
B 

12
0x

25
0

hoogtes conform hoogteplan op overzichtstekening

perceel

legenda

r

SoortSoort

halfsteensverband, kleur rood
t.p.v. fietspad

betontegels 300x300x60

keperverband, kleur heiderood
t.p.v. rijbaan

betonstraatsteen keiformaat

halfsteensverband, kleur wit
t.p.v. druppel in fietspad

betonstraatstenen keiformaat

diverse formaten, verbanden en kleuren
t.p.v. op het werk aansl. elementenverharding

herstraten

grasbetontegels 400x600x120

kadastrale grens

materiaalscheiding

bestaande lichtmast

afzetpaal
metaal, kleur rood-wit
t.p.v. fietspaden

B B

A A

opsluitband 100x200 mm

opsluitband 120x250 mm

kleur grijs, voorzien van steunrug
t.p.v. inritten landbouw

kleur grijs, voorzien van steunrug
t.p.v. rijbaan

boom

halfsteensverband, kleur grijs
t.p.v. inritten landbouw

halfsteensverband, kleur grijs
t.p.v. drempels

betonstraatsteen keiformaat

schampblok 600x450
600x450x400 mm, kleur wit
t.p.v. bochtbescherming

afschotrichting

t.p.v. op het werk aansl. bermen
herstellen berm

zijgeleiders
1500x140 mm
t.p.v. zijgeleiders rijbaan

bestaande inspectieput

te handhaven

te handhaven
en indien nodig op hoogte te brengen

inrit woning/perceel

taludmarkering
betonstraatstenen keiformaat
kleur zwart-wit-grijs
t.p.v. plateau's

inritconstructie
inritblokken 600x300x200 mm, kleur grijs +
6 streklagen bss keiformaat, kleur grijs
t.p.v. aansluiting Sander - Aletta Jacobslaan
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